
Mały koparki serii E  |  Kategoria produktów



n  Nowe maszyny serii E – czy jesteś gotowy?

teraz poradzisz sobie z każdym zadaniem! 

25 lat doświadczeń pozwoliło nam na opracowanie serii 

kompaktowych koparek, które doskonale sprawdzają się 

w różnorodnych pracach budowlanych, rozbiórkowych lub 

kształtowaniu krajobrazu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz 

małej koparki (poniżej 1 t) czy maszyny o większych rozmiarach 

(8 t), wykorzystując nasze  maszyny  otrzymujesz gwarancję 

płynnej i niezwykle wygodnej pracy. Potwierdzona jakość 

i niezawodność sprawią, że  korzystając z naszych urządzeń  nie 

będziesz musiał niczym martwić się podczas pracy.

Lepszy widok na miejsce pracy dzięki 
maksymalnej możliwej widoczności. 

n  E-wygoda

Praca tak przyjemna, że nie masz ochoty jej kończyć!

Dodatkowym atutem przestronnej i jasnej kabiny zapewniającej 

doskonałą widoczność jest technologia zapobiegającą 

kołysaniu, którą zastosowano w kilku modelach serii E. Szeroki 

wybór wyposażenia dodatkowego, w tym układ ogrzewania, 

wentylacji i klimatyzacji (HVAC), odtwarzacz MP3/radio 

i wygodny fotel zapewniają niezwykle komfortowe warunki 

pracy. Dzięki automatycznej redukcji obrotów możliwe jest 

obniżenie hałasu (oraz zużycia paliwa). Korzystanie z drugiego 

zakresu prędkości lub automatycznego przełącznika prędkości 

umożliwia płynną jazdę. Obroty wysięgnika i pomocniczy układ 

hydrauliczny sterowane są za pomocą joysticka. Dodatkowym 

ułatwieniem pracy jest użycie lemiesza w pozycji pływania.

GŁADKA MOC & OPTYMALNY KOMFORT

n  E-bezpieczeństwo

Nasz najważniejszy cel!

Urządzenia serii E łączą w sobie najnowocześniejsze środki 

zabezpieczające przy zachowaniu wygody użytkowania dzięki 

zastosowaniu wyciąganych pasów bezpieczeństwa i dźwigni 

blokujących układ hydrauliczny. Kabina typu TOPS/ROPS (Tip-

Over/Roll-Over Protective Structure), wyposażona w rozwiązania 

zapobiegające przechylaniu i przewracaniu się maszyny, 

zapewnia maksymalny poziom ochrony w każdej sytuacji.



E08 E10 E14 E16 E26 E32 E35 E45 E50 E55 E60 E80 E55W
CIĘŻARY
Ciężar roboczy z kabiną kg 1138 1176 1303 1515 / 1555 (*) 2565 3219 3349 – – – – – –

Ciężar roboczy z kabiną i nagrzewnicą kg – – 1432 1644 / 1684 (*) 2695 3340 3470 4634 4905 5501 6025 8380 5550

WYMIARY
Szerokość (min. / maks.) mm 710 / 1000 710 / 1100 980 / 1363 980 / 1363 1500 1520 1750 1960 1960 1960 1980 2300 1920

Wysokość mm 2209 2209 2157 2171 2412 2429 2429 2532 2532 2541 2550 2638 2855

Szerokość gąsienicy mm 180 180 200 230 300 320 320 400 400 400 400 450 –

Prześwit, nadwozie na linii podłoża mm 363 363 421 435 537 537 537 640 640 618 820 737 980

SILNIK
Marka / Model Kubota / D722-E2B-BCZ-6 Kubota / D722-E2B-BCZ-6 Kubota / D722-E2B-BC-5-SI Kubota / D722-E2B-BC-5-SI Kubota / D1105-E2B-BCZ-2 Kubota / D1803-M-D1-E3B-BC-3 Kubota / D1803-M-D1-E3B-BC-3 Kubota / V2403-M-D1-E3B-BC-5 Kubota / V2403-M-D1-TE3B-BC-4 Kubota / V2403-M-DI-TE3B-BC-4 Yanmar / 4TNV98-ESDB6 Yanmar / 4TNV98-ZWDB8 Yanmar / 4TNV98-E

Paliwo / Chłodzenie Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Ciecz Olej napędowy / Woda

Maksymalna moc przy obr./min (ISO 9249) kW 7,4 (przy 2000) 7,4 (przy 2000) 9,9 (przy 2500) 9,9 (przy 2500) 15,5 (przy 2550) 24,4 (przy 2400) 24,4 (przy 2400) 30,2 (przy 2200) 35,4 (przy 2200) 36,4 (przy 2200) 37,6 (przy 2200) 40,4 (przy 2000) 40,8 (przy 2400)

Moment obrotowy (SAE Net) Nm 39,1 39,1 42,2 42,2 65,8 107,4 107,4 152,7 179,5 179,5 206,0 227,0 206,0

Liczba cylindrów 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Pojemność skokowa l 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,9 1,9 2,4 2,4 2,4 3,3 3,3 3,3

Zbiornik paliwa l 16,0 16,0 23,8 23,8 34,6 53,1 53,1 79,9 79,9 79,9 78,0 110,0 120,0

UKłAd hYdRAULICzNY
Pojemność pompy l/min 20,0 20,0 32,5 41,3 83,3 110,4 110,4 99,1 138,5 138,5 144,1 166,0 180,3

Układ dekompresji podłączonych obwodów bar 185 190 227 227 240 270 270 210 210 290 226 280 225

Przepływ pomocniczy l/min 20,0 20,0 32,5 30,0 48,0 63,9 63,9 75,7 75,7 75,7 52,5 120,0 52,5

WYdAjNość
Maks. głębokość kopania (standardowy i długi drążek pogłębiarki) mm 1820 1820 2301 2422 / 2602 2582 / 2890 3117 / 3417 3117 / 3417 3300 / 3600 3524 / 3923 3923 3725 / 4145 4150 / 4675 3495 / 3795

Maks. wysokość zrzutu (standardowy i długi drążek pogłębiarki) mm 1818 1818 2318 2529 / 2656 3057 / 3239 3437 / 3618 3437 / 3618 3697 / 3879 3924 / 4179 4179 3940 / 4125 4720 / 5085 4265 / 4455

Maks. zasięg na poziomie podłoża (standardowy i długi drążek pogłębiarki) mm 3093 3093 3936 4101 / 4276 4678 / 4850 4980 / 5270 5230 / 5520 5670 / 5964 5939 / 6333 6083 6005 / 6380 6765 / 7295 5980 / 6190

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (standardowy i długi drążek pogłębiarki) N 5550 5550 8580 9560 / 7909 15800 / 13200 21000 / 18320 21000 / 18320 25700 / 23700 28700 / 26100 26100 26000 / 22600 40900 / 34100 27000 / 24000

Siła kopania, łyżka N 8294 8294 13140 16640 22200 31500 31500 35800 42000 42000 39900 54600 41000

Siła uciągu N 9905 9905 14854 20029 30200 34132 34034 40400 52300 52343 51975 60800 31000

Ciśnienie geostatyczne (standardowy i długi drążek pogłębiarki) kPa 28,8 29,7 31,0 28,0 / 28,6 25,5 / 25,6 30,0 / 32,8 29,4 / 32,0 25,4 26,9 33,5 34,3 38,2 –

Prędkość jazdy, niski zakres km/h 2,1 2,1 2,1 2,9 2,4 2,6 2,6 2,4 3,1 3,1 2,1 2,9 10,0

Prędkość jazdy, wysoki zakres km/h – 3,1 3,5 4,8 4,6 4,7 4,7 4,2 5,0 5,0 3,9 4,6 30,0

SYStEM obRotoWY
Obrót wysięgnika w lewo ° 70 70 80 80 60 77 77 75 75 75 70 70 76

Obrót wysięgnika w prawo ° 70 70 60 60 60 55 55 50 50 50 50 55 50

Stopień obrotu obr./min 9,0 9,0 10,2 8,1 9,3 8,6 8,6 9,0 9,0 9,0 9,6 9,6 8,7

UWAGI
Wsuwane gąsienice 

(Standard)

Wsuwane gąsienice (Standard) 
i zerowy obrót tyłu maszyny 

(ZTS)

Wsuwane gąsienice 
(Standard)

(*) Wsuwane gąsienice 
(Opcja)

Zerowy obrót tyłu maszyny 
(ZTS)

Zerowy obrót tyłu maszyny 
(ZTS)

Zerowy obrót tyłu maszyny 
(ZTS)

Zerowy obrót tyłu maszyny 
(ZTS)

Zerowy obrót tyłu maszyny 
(ZTS)

Zerowy obrót tyłu maszyny 
(ZTS)

Zerowy obrót tyłu maszyny 
(ZTS)
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Jakość – 25 lat doświadczenia

n  E-niezawodność 

Wypróbuj  najwyższej klasy materiały i technologię, na 

której można polegać. Już na etapie projektowania koparek 

kompaktowych wykorzystywane są najbardziej zaawansowane 

techniki cyfrowe. W ramach procesu produkcji maszyny 

poddawane są testom wytrzymałościowym przeprowadzanym 

w najbardziej wymagających warunkach. Efektem tych działań 

są maszyny o niezwykle długim okresie eksploatacji.

n  E-eksploatacja 

Czas, abyś  poznał  nowy poziom wydajności osiągany dzięki 

szybkiej i łatwej konserwacji. Części maszyn serii E podlegające 

codziennej konserwacji są łatwo dostępne. 

Samonapinające się paski alternatora i wentylatora sprawiają, 

że regulacja nie jest już konieczna. Bez zbędnych komplikacji – 

tylko niezawodna maszyna gotowa do pracy w każdej chwili.



Bezproblemowa praca na trudnych warunkach

n  E-precyzja

Urządzenia serii E, dzięki płynnemu sterowaniu zespołami 

roboczymi oraz wysokiej wydajności układu hydraulicznego, 

zapewniają uzyskanie doskonałych efektów w każdej sytuacji. 

 Uzyskaj  rezultaty przynoszące ogromną satysfakcję. 

n  E-moc

Niezawodność układów hydraulicznych i duża stabilność 

zapewniają maszynom udźwig lepszy niż kiedykolwiek 

wcześniej. Urządzenia serii E sprawdzają się w każdym zadaniu 

i w każdej sytuacji.
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Mały koparki serii E  |  Opcje i osprzęt
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E08 E10 E14 E16 E26 E32 E35 E45 E50 E55 E60 E80 E55W

oSPRzĘt
Świder ziemny x x x x x x x x x x

Łyżki do kopania, Sworzniowe x x x x x x x x x x x x x

Łyżki do wyrównywania, Sworzniowe x x x x x x x x x x x x x

Łyżki do kopania, Klac x x x x x x x x x x x

Łyżki do wyrównywania, Klac x x x x x x x x x x x

Łyżki do kopania, Lehnhoff x x x x x x x x x x x

Łyżki do wyrównywania, Lehnhoff x x x x x x x x x x x

Zacisk hydrauliczny x x x x x x x x x x x

Łyżki dwuszczękowe x x x

Ubijak x x x x x x

Nożyce do wyburzeń x x x x x x

Chwytaki do prac rozbiórkowych i sortowania x x x

Chwytaki wielozadaniowe x x x

Chwytak 3-zebny x x x x x x

Hydra-Tilt x x x x x x

Młot hydrauliczny x x x x x x x x x x x x x

Power Tilt x x x x x x

Łyżka szkieletowa x x x x x x x x x x x

Łyżka uchylna x x x x x x x x x x x

Rotator odchylany x x x x x

E08 E10 E14 E16 E26 E32 E35 E45 E50 E55 E60 E80 E55W

WYPoSAŻENIE oPCjoNALNE
Pomocniczy podwójny układ hydrauliczny x x Std Std Std Std Std Std Std Std x Std Std

Pomocniczy układ hydrauliczny z szybkozłączkami x Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Drugi pomocniczy układ hydrauliczny x x x x x x x Std Std

Trzeci pomocniczy obwód hydrauliczny x x x

Zawór bezpieczeństwa wysięgnika z kontrolką ostrzegawczą przeciążenia x x x x x x Std Std Std

Zawory bezpieczeństwa wysięgnika i drążek pogłębiarki z kontrolką 
ostrzegawczą przeciążenia x x x x x x

Ogrzewanie (kabina z nagrzewnicą) x x x x x Std Std Std

Klimatyzacja (kabina z układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) x x x x x Std Std Std

Zestaw rozbiórkowy x x

Zawór podłączenia zwrotnego do zbiornika Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Lemiesz spycharki w położeniu pływania Std Std Std Std Std Std

Elektryczna pompa tankująca Std Std Std

Włącznik bez kluczyka x x x x x x x x x x Kit

Długi drążek pogłębiarki Std x x x x x x x x x

Podwozie wsuwane hydraulicznie Std Std Std x

Gąsienice gumowe Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std x x

Gąsienice stalowe x x x x x x x Std Std

Dwubiegowy napęd jazdy Std x Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Fotel amortyzowany Deluxe z pokryciem tekstylnym x x x x x x Std Std Std

Podwójne opony x

Wysięgnik przegubowy x

Automatyczny bieg jałowy x Std Std Std Std Std Std Std Std


