Dane znamionowe maszyny

$850 | Dane techniczne

Znamionowa nosnosc operacyjna Bobcat/ISO 14397-1
ObcigZenie wywracajace

Wydajnosc pompy

Wydajnos¢ pompy (z opcjg wysokiego przephywu)
System relief at quick couplers

Maks. predkos¢ jazdy (wysoki zakres — opcja)

Maks. predkosé jazdy (niski zakres)

Silnik

Producent/model

Paliwo

Chiodzenie

Zasilanie przy 2400 obr./min

Moment obrotowy przy 1600 obr./min (SAE JI 995 brutto)
Liczba cylindrdow

Pojemnosc skokowa

Zbiomnik paliwa

Masy

Masa robocza
Masa transportowa

Elementy sterujace

Kierowanie maszyna

Funkcje podnoszenia | przechylu uktadu hydraulicznego
tadowarki

Przedni pomocniczy uklad hydrauliczny {standard)

Uktad napedowy
Naped

Funkcje standardowe

Dwuzakresowy naped jazdy

Przetgczane sterowanie joystickami (SJC) lub wspomaganie
sterowania standardowego (SCPA)

Regulowany fotel amortyzowany z wysokim oparciem
Automatycznie wiaczang nagrzewnice powietrza dolotowego
Pomocniczy uklad hydrauliczny: przeptyw zmienny/przephyw
maksymalny

Rama Bob-Tach™

System blokady sterowania Bobcat (BICS)

Kabina operatora w wersji Deluxe™ Obejmuje obicie piankowe
wnetrza kabiny, boczne, gome i tylne okna, wiazki przewodow
Deluxe, okno dachowe, zlacze elektryczne, uchwyt na kubek,
schowek, klakson 1

Przedni pomocniczy uklad hydrauliczny, proporcjonalny,
uruchamiany elektrycznie

Wytaczanie silnika/ukiadu hydraulicznego

Hydrauliczne pozycjonowanie tyzki (w tym przefacznik WLWYL)
1. Konstrukcja zabezmeczagea przy wywroceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spatnia wymogi nom SAE-J1040 i 1S0 3471; konstrukcia zabezpieczajaca przed

1758 kg
3515 kg

87.10 Limin
153.00 Limin
23.8-24.5 MPa
19.8 kmih
11.4 kmih

Kubota / V3800-DI-T-E3
Olej napedowy

Ciecz

68.6 kW

314.5 Nm

4

3800 cm*

12420 L

4540 kg
4254 kg

Kierunek i predkosc sterowane dwiema dzwigniami recznymi.
Sterowanie przetgczane joystickami (SJC)

Przefgcznik elektryczny na prawej dzwigni sterowniczej

Tiokowe pompy hydrostatyczne w ukladzie tandem, z regulacja

bezstopniowa, napedzajace dwa w peini odwracalne silniki
hydrostatyczne

Wskazniki

Wspornik ramienia podnoszacego

Swiatla robocze, przednie i tylne

Hamulec postojowy

Pas bezpieczenstwa

Patak ochronny

14 x 17,5, 12-warstwowe opony Bobcat do pracy w trudnych
warunkach

Certyfikat CE

Turboladowarka z zatwierdzonym chwytaczem iskier
Gwarancja: 12 miesigcy lub 2000 godz. (w zaleznosci, co
pierwsze nastapi)

spadajgcymi przedmiotami {Falling Coject Protective Structure — FOPS) — spelnia wymogi norm SAE-J1043 1 130 3443, poziom |

Wyposazenie opcjonalne
Wytrzymate radio

Uktad hydrauliczny z wysokim przeplywem
Tablica przyrzadéw Deluxe

Obudowa kabiny z ogrzewaniem
Klimatyzacja

Ochrona srodowiska

Power Bob-Tach™

12 x 16,5, 12-warstwowe opony Bobcat do pracy w trudnych
warunkach, obrecze z odsadzeniem

14 x 17,5, 12-warstwowe, opony do pracy w bardzo trudnych
warunkach, z wypetnieniem

14 x 17,5, opony Solid Flex

Operator LpA (98/37 1 474-1) 82 dB(A)
Poziom halasu LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE) 102 dB(A)
Drgania catego ciata (ISO 2631-1) 0.60 ms*
Drgania dioni i rak (1SO 5349-1) 0.71 ms?
PK-Serwis Spolka Jawna
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(F)  3030.0 mm (0)  2262.0 mm

(G) 3751.0mm (P)  1652.0 mm

(H  30° (Q)  2005.0 mm

{l) 2951.0 mm

Osprzet

Adaptery tyzki Pompy do betonu
Akcesoria do widel paletowych Przesadzarki drzew
Chwytaki, przemysiowe Ramy do montazu osprzetu
Dluta pneumatyczne Rebaki do pni

Frezarki Rebarko-rozdrabniarki do
Instalacje zraszajace zarosli i drzew

Kosiarki Rozrzutniki

Kosiarki bijakowe Rawniarki

Leje zsypowe Skaryfikatory

Lemiesze spycharki Stabilizatory

Lyzki budowlane/przemystowe Swidry

Lyzki do sniegu i materialow  Uktadarki darni

lekkich Walce wibracyjne

tyZki otwarte Widty do beli

Mioty Widty paletowe, hydrauliczne
Pily do zarosli Widly paletowe, standardowe
Pily tarczowe Zamiatarki katowe

www.bobcat.eu

Dane techniczne oraz konstrukcja moga ulec zmienie bez powiadomienia. Zdjecia produktow Bobcat moga prezentowad wyposazenie inne niz standardowe,



