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Marka z przysztoscia

/ageszczarKi
jednokierunkowe

CF 2/CF 3



Wyprobujcie Panstwo jakosé
ptyt wibracyjnych CF 2 i CF 3

Jednokierunkowe ptyty wibracyjne CF 2 i CF 3 charakte-
ryzuje zwiekszony komfort obstugi, kompaktowe wymiary
i zoptymalizowane, stabilne parametry posuwu. Zakres ich
zastosowan stanowia wszelkie prace remontowe oraz za-
geszczanie gruntu przy terenowych i ogrodniczych pracach
ziemnych.

® Kompaktowe wymiary, sktadany patgk sterowania oraz uchwyty
z bokoéw i z przodu utatwiajg zatadunek i transport niewielkim
pojazdem.

® Komfortowa prace zapewnia wyjatkowa redukcja drgan patgka
sterowania (zastrzezony wzér uzytkowy) minimalizujgca ich
przenoszenie na rece operatora. Dodatkowo rekojes¢ powle-
czona jest migkkim, przyjemnym w dotyku tworzywem.

® Funkcjonalnos¢ sprzetu zwigksza pakiet praktycznych akceso-
riow (opcjonalnie). Zintegrowany wézek transportowy posiada
szeroki rozstaw kotek i jest niezawodny w uzyciu. Do zageszcza-
nia asfaltu przewidziano 16-o litrowy zbiornik na wode, monto-
wany i demontowany kilkoma recznie obstugiwanymi uchwytami.
Do napetniania zbiornik mozna zdejmowag, a jego przenoszenie
utatwiaja przeznaczone na uchwyt zagtebienia. Wyptyw wody
zamykany jest obrotowym zaworem. Zageszczanie kostki
brukowej umozliwia stosowanie ptyt ttumigcych z two-
rzywa sztucznego.
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P> Kompaktowe wymiary zewnetrzne maszyn.

» Sktadany patgk sterowania ze szczegdlng izolacja
drgan.

P Uchwyty transportowe z przodu i z bokow.

P Powleczenie rekojesci miekkim, przyjemnym w
dotyku tworzywem.

P Manetka gazu na rekojesci (CF 2 opcja).

P 2 |lata gwaranciji.

P Optymalny osprzet: zintegrowany wozek transpor-
towy, 16-o litrowy zbiornik na wode (do zageszcza-
nia asfaltu), ptyta ttumigca z tworzywa sztucznego,
manetka gazu dla CF 2.



Typ

Dane techniczne zageszczarki CF 2

Ciezar eksploatacyjny CECE kg 83 83
Sita odsrodkowa kN 15 15
Czestotliwose Hz 95 95
Szerokosc robocza mm 450 450
Producent/Typ silnika Robin EX 17 Honda GX 160
Rodzaj silnika 4-suw, benzynowy 4-suw, benzynowy
Moc maksymalna kKW (KM) 4,2 (5,7) 3,6 (4,9)
Moc silnika przy obrotach roboczych kW (KM) przy obr./min 2,8 (3,8) przy 3.000 2,7 (3,7) przy 3.000
Predkos¢ posuwu maszyny m/mm. 26 26
Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.
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1160 500/CF 3

Wymiar w mm.

Dane techniczne zageszczarki CF 3
_mm“

Ciezar eksploatacyjny CECE

Sita odsrodkowa 20 20 20
Czestotliwosce 95 95 95
Szerokos¢ robocza 500 500 500
Producent/Typ silnika Robin EX 17 Honda GX 160 Lombardini 15 LD 225
Rodzaj silnika 4-suw, benzynowy 4-suw, benzynowy Diesel

Moc maksymalna 4,2 (5,7) 3,6 (4,9) 3,5 (4,8)

Moc silnika przy obrotach roboczych

kW (KM) przy obr./min

2,8 (3,8) przy 3.000

2,7 (3,7) przy 3.000 3,1 (4,2) przy 3.000

Predko$¢ posuwu maszyny

26

26 26

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.
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