Przecinarki webefml

Barwy nowych technologii

Dane techniczne SM 62-2

Ciezar wtasny kg 70
Cigzar roboczy kg 86
Srednica tarczy mm 400
Srednica otworu tarczy mm 25,4
Max gtebokosc¢ ciecia mm 145
llos¢ obrotéw tarczy 1/min 2830
Predkos¢ obrotowa tarczy m/s 59,3
Silnik Robin EH 34D
4-takt benzynowy
Moc silnika KW / KM 82/ 10
llos¢ obrotow 1/min 3600
Zbiornik wody I 25
Posuw reczny

Wyposazenie przecinarki SM

@®Wskaznik gtebokosci ciecia ®Zbiornik wody

®Bezposrednie podtaczenie wody @®0slona rozbryzgu wody

@Dzwignia do przestawiania tarczy @®@Ucho transportowy

®Zraszacz wody @®Wilot powietrza nad zbiornikiem wody
@ Skiadana rekojesé @®Wat wyréwnawczy w silniku

Zmiany techniczne zastrzezone.
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Optymalne zastosowanie przecinarki
SM 62-2 to ciecia nawierzchni
asfaltowych i betonowych na
gtebokosé do 145 mm. Silnik
napedowy o duzej mocy i stabilna
konstrukcja gwarantuja duza
wydajnosé. Wat wyréwnawczy w @ Wskaznik glebokosci ciecia
silniku eliminuje drgania maszyny i ® Dzwignia szybkiego przestawiania
zwieksza zywotno$é tarczy tnace;j. & gﬁg?:f::occ;jciaw
System opuszczania ramienia ® Przylacze zewnetrznego zrédta wody
tnacego bez zmiany pozycji silnika ® Skiadana rekojes¢ prowadzgca
zapewnia wlasciwe jego smarowanie. ® Uchwyt transportowy

.. o @ Ostona tarczy
Staty punkt ciezkosci maszyny

® Wysoko umieszczony wlot powietrza
rowniez wplywa na zywotnos¢ tarczy. do filtra.



