Walce wibracyjne

Dane techniczne DVH 655 E
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Typ DVH 655 E
Ciezar wtasny kg 732
Szeroko$¢ robocza mm 650
Sita od$rodkowa kN 21
Czestotliwosé Hz 62
Silnik Lombardini
Typ silnika Diesel 15L.D400
Moc kW / KM 7,3/10,0
Predkosc¢ robocza m/min 0-75
Pojemno$¢ zbiornika wody L 60
Pojemnos$¢ zbiornika oleju L 12
Pojemno$¢ zbiornika paliwa L 5,0
Wyposazenie standardowe hamulec
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PILSERWIS

Barwy nowych technologii

Zmiany techniczne zastrzezone

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE
"PK SERWIS" P. Kawalek | P. Majgier sp. |.

52-434 Wroclaw, ul, Leona Pelrazyckiego 47

tel./fax (071) 363-42-79, 364-32-57

www.pkserwis.com.pl e-mail: pksenwis@pksenwis.com.pl



Walce wibracyjne

I  Barwy nowych fechnologii

DVH 655 E AUTORYZOWANY DEALER | SERWIS
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Linia DVH wyznacza nowe kierunki rozwoju
walcow wibracyjnych w zakresie komfortu
obstugi i bezpieczenstwa pracy.

Walec DVH 655 E gruntuje wiodaca pozycje
firmy w tej dziedzinie.

Silniki najnowszej generacji oraz nowy system
przeniesienia napedu poprawiaja parametry
konstrukcji.

PIISERWIS

Wroclaw, ul. Karmelkowa 29 paw.4
Tel. 71/ 363-42-79; www.pkserwis.

® Wyttumione drgania konsoli silnika i rekojesci

@ Latwo dostepny silnik umieszczony z przodu
walca

@ Zbiornik wody umieszczony z tytu ttumi drgania

@ Seryjnie montowany rozrusznik elektryczny

® Lamana rekojes¢ prowadzaca dla tatwego
transportu

® Mozliwoéé pracy bezposrednio przy murze i
wysokim krawezniku

@ Centralnie umieszczony uchwyt dzwigowy

@ Cztery uchwyty umozliwiajgce mocowanie
walca podczas transportu

® Latwo dostepne punkty obstugowe

@ Uktad zraszania odporny na korozje



