Rowniarka | Przystawk




Rowniarka | Dane techniczne

Glowne wiasciwosci Zastosowanie
+ Odkfadnica posiada fatwo wymienne dwustronne ostrze tnace. + Prace budowlane
+ Bob-Tach™ zamontowany. + Roboty drogowe
+ Odkladnice mozna regulowac recznie z boku do 30 cm w kazda strone. + Ksztattowanie krajobrazu
+ Opcjonalny laserowy system sterowania zapewnia wigksza precyzje sterowania podczas prac na niewielkiej glebokosci.
+ Nalezy zainstalowac zestaw sterowniczy osprzetu w tadowarce Bobeat, aby moc obstugiwac osprzet.
+ 3 sitowniki do precyzyjnego ustawienia lemiesza.
Nr jedn. Wspélpracuje z fadowarkami
| Réwniarka 6906480 $130, S150, 5160, S175, $185, 5205, 5220, $250, S300, 5330, A300, T140, T190

Cigzar i wymiary

Ciezar roboczy (kg) Ciezar transportowy Szerokosc catkowita (A) | Wysokosc catkowita (B) | Dlugosé catkowita (C)
(kg) {mm) (mm)

(mm)
| Rowniarka 624 624 2134 1187 2400
Charakterystyka i osiagi
Kat odkladnicy (D) (prawy lub | Szerokos¢ odkiadnicy pod Przesuniecie boczne lemiesza | Zamienne ostrze tnace
lewy) (°) katem prostym (E) (mm) w lewo/ prawo (mm wzgledem | odkiadnicy (mm x mm)
$rodka)
I Rowniarka 25 1933 305 13 %152

Dane techniczne oraz konstrukcja moga ulec zmienie bez powiadomienia. Zdjecia produktow Bobcat moga prezentowad wyposazenie inne niz standardowe.
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