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Stopy wibracyjne Weber MT:
trwatos$¢ i niezawodnosé.

Dobre wyniki zageszczania, wysoki komfort obstugi, a przede ws-
zystkim solidna i wytrzymata konstrukcja, to najwazniejsze wyma-
gania, ktérym sprosta¢ musza stopy wibracyjne.

Weber MT oferuje Panstwu swoje ubijaki jako wysoce wydaj-
ne maszyny spetniajace wszystkie stawiane wymagania. Sg one
niezastgpione przy zageszczaniu wykopow, kanatéw, nasypow,
jak réowniez w pracach ogrodowych i ksztattowaniu krajobrazu.
W drogownictwie znajdujg zastosowanie przy budowie poboczy
i w pracach remontowych.

Do wyboru znajduja sie dwa modele z czterosuwowym silnikiem
benzynowym oraz jeden model z silnikiem wysokopreznym.

Zalety ubijakow stopowych Weber MT

» Wysoka wydajnos¢ zageszczania.

» Optymalne dopasowanie podzespotéw konstrukcyjnych.

» Niezawodnos¢ dzieki zastosowaniu najwyzszej jakosci mate-
riatow.

» Odpornos¢ na zuzycie poprzez specjalng obrobke materiatu,
jak np. powtoka ceramiczna cylindra prowadzgcego.

> Maty zakres koniecznych czynnosci obstugowych i konser-
wacyjnych.



Stopy wibracyjne Weber MT - jakos¢ dla Painstwa
i Waszych klientow.

SRV 620 SRV 660 SRX 75 DH
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Jakos¢ w czterosuwie

Czterosuwowe jednostki napedowe ubijakéw wibra-
cyjnych SRV 620 i SRV 660 — mieszanka paliwowa jest
juz zbedna — wyrdzniaja sie fatwym rozruchem i matg
emisja spalin. Specjalny zbiornik paliwa o pojemnosci 3
| zapewnia jego zapas na diugi czas pracy. Poza tym
zbiornik posiada zintegrowany filtr paliwa, korek z
odpowietrznikiem oraz zaczep na zawieszenie korka w
czasie tankowania.

Wydajny wielostopniowy system filtrowania powietrza
zapewnia maksymalne bezpieczenistwo dziatania silnika.

Dalsze wiasciwosci eksploatacyjne

» Trwaly system uderzeniowy, ktérego elementy
zabezpiecza aktywne smarowanie olejem.

» Zabezpieczenie bloku uderzeniowego przed uszko-
dzeniem.

» Wysokie bezpieczenstwo funkcjonowania poprzez
wydajne systemy filtrowania powietrza — SRV 620
i SRV 660 z oddzielaczem cyklonowym — ktére
zabezpieczaja silniki przed zanieczyszczeniami.

» Dodatkowe zabezpieczenie: kontrola stanu oleju w
SRV 620 uniemozliwia rozruch silnika przy nie-
dostatecznym jego stanie. Brak oleju sygnalizuje
dioda.

» Uchwyty i rolki utatwiajace transport.

P katwosc¢ obstugi poprzez zminimalizowanie drgan
przenoszonych na rece operatora.



Dane techniczne

wp | SRVe20 |  SRVG0 |  SRX75DH |
Ciezar eksploatacyjny CECE kg 66 75 81

Szerokos¢ stopy mm 280 280 280

llo$¢ uderzen 1/min 700 670 670

Skok do mm 65 70 70

Energia/Sita uderzenia J/kN 80/13 88/16 88/16
Producent/Typ silnika Honda GX 100 Robin EH 12 Hatz 1B 20

Rodzaj silnika 4-suw benzynowy 4-suw benzynowy Diesel

Moc silnika kW (KM) 2,5(3,4) 3,0 (4,1) 3,6 (4,9

Moc silnika przy obrotach roboczych kW (KM) 2,5 (3,4) przy 4.100 obr./min 3,0 (4,1) przy 3.600 obr./min 3,6 (4,9) przy 3.600 obr./min

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.
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Wymiar w mm.
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