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Dane techniczne

Wymiary

(A) Wysokos¢ lemiesza 235.0 mm
(B) Przeswit, nadwozie na linii podtoza 419.0 mm
(C) Linia podtoza do gornej czesci pokrywy silnika 1138.0 mm
(D) Dtugosc gasienicy na podtozu 1258.0 mm
(E) Linia srodka maszyny do lemiesza 1045.0 mm
(F) Min. promien w pozyciji jazdy 2882.0 mm
(F*) Min. promien w pozyciji jazdy, standardowy drgzek pogtebiarki 2862.0 mm
(G) Diugosc catkowita zespotu ggsienicy 1620.0 mm
(H) taczna dlugos¢ w pozycji jazdy 3688.0 mm
(H*) kaczna dtugos¢ w pozycji jazdy, dtugi drgzek pogtebiarki 3669.0 mm
() Wysokos¢ ucha gasienicy 25.0 mm
(J) Szerokosc¢ lemiesza 980.0 mm
(J*) Szerokosc lemiesza (z przedtuzeniami) 1360.0 mm
(K) Wysokos¢ 2297.0 mm
(L) Szerokosc¢ gasienicy 230.0 mm
(M) Linia srodka maszyny do linii Srodkowej wyposazenia roboczego, obrot w lewo 476.0 mm
(N) Linia srodka maszyny do linii Srodkowej wyposazenia roboczego, obrét w prawo 638.0 mm
(O) Min. promien obrotu 1190.0 mm
(P) Przeswit przy obrocie, z tytu 690.0 mm
(Q) Szerokos¢ robocza przy maks. obrocie w prawo 1532.0 mm
(R) Szerokosc¢ robocza przy maks. obrocie w lewo 1370.0 mm
() Diugosc wysiegnika (miedzy osiami wysiegnika i ramienia) 1850.0 mm
(+) Standardowa dtugos¢ ramienia (miedzy osiami ramienia i tyzki) 1090.0 mm
(*) Opcjonalna dlugos¢ ramienia (miedzy osiami ramienia i tyzki) 1270.0 mm

(Wartosci oznaczone "*" dotyczg dfugiego ramienia tyzki)
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Zakres roboczy

(A) Kat obrotu tyzki 196.0°

(B) Maks. zasieg wyposazenia roboczego 4134.0 mm
(B*) Maks. zasieg wyposazenia roboczego 4307.0 mm
(C) Maks. zasieg na poziomie podfoza 4089.0 mm
(C*) Maks. zasieg na poziomie podfoza 4264.0 mm
(D) Maks. promien wyposazenia roboczego z wysiegnikiem na maks. wysokosci oraz 1592.0 mm

catkowicie wysunietg pogtebiarka
(D*) Maks. promien wyposazenia roboczego z wysiegnikiem na maks. wysokosci oraz 1611.0 mm
catkowicie wysunietg pogtebiarka

(E) Maks. wysokos¢ lemiesza 220.0 mm
(F) Maks. gtebokos¢ lemiesza 204.0 mm
(G) Maks. wysokos¢ wyposazenia roboczego ze schowang pogtebiarka 2564.0 mm
(H) Maks. wysokos¢ zebow tyzki 3573.0 mm
(H*) Maks. wysokos¢ zebow tyzki 3701.0 mm
() Maks. wysokos¢ oprdézniania 2566.0 mm
(I*) Maks. wysokos¢ oprdézniania 2693.0 mm
(J) Maks. gtebokos¢ pionowego muru, ktéry moze by¢ wykopany 1948.0 mm
(J*) Maks. gtebokos¢ pionowego muru, ktéry moze by¢ wykopany 2115.0 mm
(K) Maks. gtebokos¢ kopania 2385.0 mm
(K*) Maks. gtebokos¢ kopania 2565.0 mm

(Wartosci oznaczone "*" dotyczg dfugiego ramienia tyzki)

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia — zdjecia urzgdzen Bobcat mogg przedstawia¢ wyposazenie odbiegajace od standardowego
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UDZWIG ZNAMIONOWY NAD LEMIESZEM, LEMIESZ OPUSZCZONY

Wysokos$¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2 000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 422* - 403
1000 3583 402* 646~ 469*
Podtoze 3565 380~ 932~ 508*
-1000 3162 368~ 769* 418*

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego

UDZWIG ZNAMIONOWY NAD LEMIESZEM, LEMIESZ PODNIESIONY

Wysokos¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 272 - 311
1000 3583 227 646* 306
Podioze 3565 224 526 297
-1000 3162 261 546 297

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego
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Wysokos¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 270 - 305
1000 3583 223 646* 301
Podtoze 3565 222 509 289
-1000 3162 260 516 294

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego

Udzwig — diugie ramie, dtugi lemiesz

UDZWIG ZNAMIONOWY NAD LEMIESZEM, LEMIESZ OPUSZCZONY

Wysokos¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2 000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 380* - 341*
1000 3583 372 532* 423*
Podtoze 3565 364~ 952~ 498*
-1000 3162 351* 835* 453

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego

UDZWIG ZNAMIONOWY NAD LEMIESZEM, LEMIESZ PODNIESIONY

Wysokos$¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2 000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 262 - 341>
1000 3583 222 532~ 308
Podtoze 3565 219 528 300
-1000 3162 251 5562 308

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego

UDZWIG ZNAMIONOWY Z BOKU, LEMIESZ PODNIESIONY

Wysoko$¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2 000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 260 - 341"
1000 3583 219 532~ 302
Podtoze 3565 216 511 292
-1000 3162 250 522 299

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego
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Dane techniczne

UDZWIG ZNAMIONOWY NAD LEMIESZEM, LEMIESZ OPUSZCZONY

Wysokos$¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2 000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 422* - 403
1000 3583 402* 646~ 469*
Podtoze 3565 380~ 932~ 508*
-1000 3162 368~ 769* 418*

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego

UDZWIG ZNAMIONOWY NAD LEMIESZEM, LEMIESZ PODNIESIONY

Wysokos¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 259 - 299
1000 3583 213 646* 292
Podtoze 3565 209 500 280
-1000 3162 244 519* 279

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego

UDZWIG ZNAMIONOWY Z BOKU, LEMIESZ PODNIESIONY

Wysokos¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 257 - 293
1000 3583 209 646* 286
Podtoze 3565 206 483 272
-1000 3162 242 488 276

* Znamionowy udzwig
ukfadu hydraulicznego

Udzwig — diugie ramie, dlugi lemiesz, pokrywy sitownikéw

UDZWIG ZNAMIONOWY NAD LEMIESZEM, LEMIESZ OPUSZCZONY

Wysokos$¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2 000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 380~ - 341"
1000 3583 372~ 532~ 423
Podtoze 3565 364~ 952~ 498*
-1000 3162 351* 835* 453

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego
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Wysokos¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 250 - 300
1000 3583 208 532~ 294
Podtoze 3565 204 504 284
-1000 3162 235 526 284

* Znamionowy udzwig
uktadu hydraulicznego

UDZWIG ZNAMIONOWY Z BOKU, LEMIESZ PODNIESIONY

Wysokos¢ punktu
podnoszenia [H] (mm)

Maksymalny promien
[R] (mm)

Udzwig przy
maksymalnym
promieniu (kg)

Udzwig przy promieniu
2000 mm

Udzwig przy promieniu
3 000 mm

2000 3225 248 - 294
1000 3583 205 532* 288
Podtoze 3565 201 487 275
-1000 3162 233 496 281
* Znamionowy udzwig

ukfadu hydraulicznego

Wydajnosé

Sita kopania, dzwignia pogtebiarki (ISO 6015) 10371 N

Sita kopania, diugi drgzek pogtebiarki (ISO 6015) 9279 N

Sita kopania, tyzka (ISO 6015) 20835 N

Sita uciggu (teoretycznie 90% wydajnosci) 19302 N

Cisnienie geostatyczne z ggsienicami gumowymi 31.10 kPa

Czas dzialania

Czas podnoszenia wysiegnika 44 s

Czas opuszczania wysiegnika 38s

Czas obrotu tyzki 20s

Czas zrzutu tyzki 12s

Czas wciggania pogtebiarki 24s

Czas wyciggania pogtebiarki 20s

Czas obrotu wysiegnika w lewo 29s

Czas obrotu wysiegnika w prawo 36s

Czas podnoszenia lemiesza 26s

Czas opuszczania lemiesza 26s

Stopien obrotu 8.4 RPM

Czas wysuwania podwozia 41s

Czas wsuwania podwozia 35s

Masy

Ciezar roboczy z kabing i tyzkg (ISO 6016) 2019 kg

Masa transportowa (bez osprzetu) 1902 kg

Redukcja ciezaru w wersji z otwartg kabing -81 kg

Dodatkowy ciezar dtugiego drgzka pogtebiarki 6 kg

Dodatkowy ciezar dla diugiego lemiesza 9 kg
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Silnik

Producent / Model Kubota / D722-E4B (Stage V)
Paliwo Olej napedowy

Chtodzenie Ciecz, cyrkulacja wymuszona

Maksymalna moc przy 2500 obr./min (ISO 14396)
Maksymalny moment obrotowy (SAE)

Liczba cylindrow

Pojemnos¢ skokowa

Srednica cylindra

Skok ttoka

Filtr powietrza

Zapton

Wspomaganie rozruchu

Wentylacja skrzyni korbowej

Instalacja elektryczna

10.2 kW

43.5Nm

3

719 cms?

67.0 mm

68.0 mm

Podwajny suchy papierowy wkiad wymienny
Kompresja w silniku wysokopreznym
Nagrzewnica powietrza dolotowego
Zamkniety odpowietrznik

Alternator
Akumulator

Rozrusznik

Uktad hydrauliczny

12V — 40 A — otwarty korpus z wewnetrznym
regulatorem

12V — 500 A prad rozruchu na zimno — 90 min
pojemnos¢ zapasowa

12V — 1,4 kKW — naped z przymusowg zmiang
przetozenia

Typ pompy
Catkowita wydajnos¢ hydrauliczna

Pojemno$¢ pompy tlokowej

Pojemno$¢ pompy zebatej

Cisnienie zwalniajgce blokade obrotu

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego dla podstawy
wysiegnika

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego dla podstawy
lemiesza

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego dla koncowki
drgga wysiegnika, tyzki, drazka pogtebiarki

Zawor sterujacy

Przeptyw pomocniczy (AUX1)
Przeptyw pomocniczy (AUX2)
Upust pomocniczy (AUX1)
Upust pomocniczy (AUX2)

Sitowniki hydrauliczne

Podwdjna pompa tlokowa z pompa zebatg
41.30 L/min
30.00 L/min
11.30 L/min
137.00 bar
210.00 bar

290.00 bar
250.00 bar

9-suwakowy, typu réwnolegtego, z przeptywem otwartym w
potozeniu neutralnym

30.00 L/min

15.00 L/min

180.00 bar

179.00 bar

Sitownik wysiegnika

Srednica sitownika wysiegnika
Ttoczysko sitownika wysiegnika
Skok sitownika wysiegnika
Sitownik pogtebiarki

Srednica sitownika pogtebiarki
Ttoczysko sitownika pogtebiarki
Skok sitownika pogtebiarki

Amortyzacja przy podnoszeniu
69.9 mm

41.3 mm

445.0 mm

Amortyzacja

60.3 mm

38.1 mm

424.9 mm
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Srednica sitownika tyzki 57.2 mm

Ttoczysko sitownika tyzki 38.1 mm

Skok sitownika tyzki 385.0 mm

Sitownik obrotu wysiegnika Amortyzacja

Srednica sitownika obrotu wysiegnika 60.3 mm

Ttoczysko sitownika obrotu wysiegnika 31.8 mm

Skok sitownika obrotu wysiegnika 411.2 mm

Sitownik lemiesza Brak amortyzac;ji

Srednica sitownika lemiesza 63.5 mm

Tloczysko sitownika lemiesza 34.9 mm

Skok sitownika lemiesza 107.9 mm

Sitownik podwozia Brak amortyzac;ji

Srednica sitownika lemiesza 44.5 mm

Ttoczysko sitownika lemiesza 25.4 mm

Skok sitownika lemiesza 385.0 mm

Lyzki

Szerokos$¢ (mm) Masa (kg) Pojemnosc¢ bez nadsypu (m?®) |Pojemnos¢ znamionowa (m?)
150 26.3 - 0.011
230 304 - 0.017
300 34.5 - 0.025
400 41.7 - 0.036
450 44.8 - 0.041
500 47.7 - 0.047
600 55.2 - 0.058
800 62 - 0.051
1000 74 - 0.065

System obrotowy

Obrot wysiegnika, w lewo
Obrot wysiegnika, w prawo
Obwéd obrotu

Naped obrotu
Uktad napedowy

80.0°
60.0°

Pojedynczy szereg tozysk kulkowych z wewnetrzng

przektadnig
Silnik orbitalny

Silnik trakcyjny

Redukcja napedu

Kazda gasienica napedzana jest hydraulicznym osiowym

silnikiem ttokowym

Dwustopniowa planetarna przektadnia redukcyjna 30,36:1
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Jazda

Szerokos¢ gasienicy
Regulatory ggsienicy

Typ gasienicy, standard
Predkos¢ jazdy, niski zakres
Predkos¢ jazdy, wysoki zakres
Podwozie

Liczba rolek ggsienicowych na kazdej stronie
Zdolno$¢ pokonywania wzniesien

Hamulce

230.0 mm

Typ smarowy ze sprezynami amortyzujgcymi
Potowiczny rozstaw, guma

2.1 km/h

4.2 km/h

Uszczelnione rolki ggsienicy ze wzmocniong rama rolek
gasienicy

3

30.0°

Hamulec postojowy
Hamulec obrotu
Hamulec jezdny

Pojemnosci ptynéw

Silnik hydrauliczny z blokadg
Zaciggany sprezyna, zwalniany cisnieniowo
Silnik hydrauliczny z blokadg

Zbiornik paliwa
Zbiornik hydrauliczny
Koncowa obudowa napedu (kazda)

19.00 L
14.30 L
0.40L
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Dane techniczne plynéw

Ptyn w uktadzie chtodzenia silnika Mieszanina glikolu propylenowego z wodg (53% — 47%) z
ochrong przed zamarzaniem do -37°C
puszka 5 | — 6904844A, pojemnik 25 | — 6904844B, beczka
209 1 — 6904844C, zbiornik 1000 | — 6904844D

Olej w silniku Olej musi spetnia¢ wymagania API Service Classification
dla klasy CD, CE, CF4, CG4 albo wyzszej. Zalecane
lepkosci oleju wg SAE dla przewidywanego zakresu
temperatur.

°C
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

SAE 40W or 2QW-50

SAE [I0W-30

[%2]

E 15W-40

SAE 30W

*SAE 5W-30

[

AE 20W-20

SAE 10W

* Mozna stosowac tylko przy odpowiednich parametrach
znamionowych silnika wysokopreznego. W przypadku
olejow syntetycznych nalezy stosowac sie do zalecen
producenta oleju.

Ptyn do uktadéw hydraulicznych Bobcat Superior SH, puszka 5 | — 6904842A, pojemnik 25 |
—6904842B, beczka 209 | — 6904842C, zbiornik 1000 | —
6904842D

Bobcat Bio Hydraulic, puszka 5 | — 6904843A, pojemnik
251-6904843B, beczka 209 | — 6904843C, zbiornik 1000 |
—6904843D

Olej silnikowy nie jest dopuszczalnym ptynem zamiennym.

Sterowanie

Silnik Dzwignia reczna z prawej strony

Rozruch Rozruch i wytgczanie za pomocg stacyjki

Lemiesz Dzwignia reczna prawostronna

Obrét wysiegnika Pedat z prawej strony lub wigcznik elektryczny na lewym
joysticku (opcja)

Uktad hydrauliczny Dwa joysticki, wysiegnik sterowania, tyzka, drgzek
pogtebiarki i obrét nadwozia

Pomocniczy ukfad hydrauliczny Pedat z lewej strony lub wtagcznik elektryczny na prawym
joysticku z 3 pomocniczymi trybami przeptywu (opcja)

Blokada obrotu nadwozia - mocujgca i serwisowa Silnik hydrauliczny z blokadg

Hamulec podtrzymujacy obrotu nadwozia Zaciggany sprezyna, zwalniany cisnieniowo

Kierowanie Kierunek i predkos¢ jazdy sterowane za pomocg dwéch

dzwigni recznych albo pedatéw

B4PH 11001 — B4PH 99999 -
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Przyrzady

* Wyswietlacz LCD
o Licznik godzin pracy
o Job clock
o Obroty silnika
o Napiecie akumulatora
o Przypomnienie o serwisie
o Kody serwisowe
o Podgrzewanie silnika i odliczanie do zadziatania swiec zarowych (czas zalezy od temperatury ptynu chtodzgcego
silnik)
o Wskaznik trybu pomocniczego (H, 3, 2, 1, Wyl.) (opcja)
* Wskazniki gtéwne
o Poziom paliwa
o Temperatura ptynu chtodzgcego silnika
* Pozostate wskazniki
o High travel speed indicator
o Pas bezpieczenstwa
o Blokada lewej konsoli
» Kontrolki ostrzegawcze
o Ostrzezenie ogdlne
o Usterka silnika
o Usterka uktadu hydraulicznego
* Przyciski
o Swiatta
o Tryb pomocniczy (1 dioda LED — aktywacja trybu pomocniczego, obie diody LED — aktywacja zaczepu)
o Informacja
* Lewa konsola
o Wigcznik wycieraczek/spryskiwacza szyby przedniej (opcja)
o Przefgcznik wysuwanego podwozia
o Sygnalizator swietlny/strob (opcja)
o Przefgcznik urzadzenia ostrzegajacego przed przecigzeniem (opcja)

Zdolnos¢ do eksploataciji

Wilew paliwa jest umieszczony na zewnatrz i jest wyposazony w blokade kluczykowg w celu ochrony przed wandalizmem
Do nastepujacych elementéw mozna uzyskaé dostep przez tylng klape lub boczny kotpak dostepowy:

» Oczyszczacz powietrza ze wskaznikiem

* Akumulator

» Uktad chtodzenia (chtodnica silnika i oleju hydraulicznego) w celu oczyszczenia

* Olegj silnikowy i filtry paliwa

* Poziom oleju w silniku

* Filtr paliwa

* Rozrusznik

» Wskaznik poziomu ptynu hydraulicznego

* Wskaznik poziomu paliwa

Punkt centralnego smarowania tozyska obrotowego, obrotowych kot przektadniowych oraz sitownika przesuniecia.
Tylna klapa i klapa dostepowa sg zamykane na klucz w celu ochrony przed wandalizmem.

tatwy dostep do wszystkich punktéw smarowania.

Wyposazenie standardowe

» 230 mm rubber track
* Lemiesz spycharki (980 mm) z dwoma przedtuzeniami (190 mm)
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+ Odfacznik akumulatora

» Blokady konsoli sterowania

* Uchwyty na kubki

» Double acting auxiliary hydraulics with quick couplers

* Monitor silnika z automatycznym wytgczaniem

» Ergonomiczne sktadane pedaty jazdy

» Ostrzezenie o przepetnieniu zbiornika paliwa

* Uchwyt smarownicy

* Przeciwwaga o duzej masie

* Klakson

+ Blokada hydrauliczna oraz dzwigni sterowania jazdg

» Hydraulic joystick controls

* Podwozie wsuwane hydraulicznie z 1360 mm do 980 mm
« Zwijany pas bezpieczenstwa

* Dach ochronny TOPS/ROPS/FOPS 1

» Dwubiegowy naped jazdy

» Czteropunktowe mocowanie nadwozia

» Separator wody

+ Swiatto robocze (wysiegnik)

» Gwarancja: 24 miesigce, 2000 godzin (w zalezno$ci, co nastgpi wczesniej)

Wyposazenie opcjonalne

Options

+ Pakiet rozbiorkowy (wysiegnik, ramie, pokrywy sitownika tyzki oraz wytrzymata ostona wezy)

» Pakiet transportowy (zawory, zabezpieczenie przeciw przecigzeniom, zaczep do podnoszenia)

» Kabina TOPS/ROPS/FOPS z ogrzewaniem

* Wydtuzona dzwignia pogtebiarki z uchami zaciskowymi

* Dtugi lemiesz spycharki

» Bezposredni powrdt AUX1 do zbiornika

+ Uktad hydrauliczny AUX2

* AUX1/AUX2 na ramieniu

« Zapton bez kluczyka

« Alarm jazdy

+ Radio AM/FM MP3

» Dodatkowe lampy halogenowe

» Zestaw Swiatet LED

+ Swiatto obrotowe

« Zestaw do zastosowan specjalnych

* Prawe/lewe lusterko

» Gasnica przeciwpozarowa

« Zacisk hydrauliczny

+ Zigcza Klac C i MS01

« Pakiet komfortowy (fotel wysokiej klasy w modelu z dachem lub fotel amortyzowany z tapicerka w modelu z kabina,
automatyczna zmiana predkosci, sterowanie ukladem pomocniczym i przesunieciem)

1. Konstrukcja Roll Over Protective Structure (ROPS) — spetnia wymogi normy ISO 3471. Konstrukcja Tip Over Protective Structure (TOPS) — spetnia
wymogi normy ISO 12117. Konstrukcja Falling Object Protective Structure (FOPS) — spetnia wymogi normy ISO 3449.
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Osprzet

* Klac + Lyzki do kopania, sworzniowe

« Mioty + tyzki do wyréwnywania, Klac

+ Swidry + tyZzki do wyréwnywania, sworzniowe
» Wyposazenie dodatkowe $widra + Lyzki do wyrdwnywania, typ niemiecki
* Wyposazenie laserowe + LyZki przechylane, Klac

» Zaciski hydrauliczne » Lyzki przechylane, SW

» kyZzka otwarta, Klac * LyZki przechylane, sworzniowe

* tyzka otwarta, SW » tyzki szpadlowe, Klac

» tyzka otwarta, sworzniowa » tyzki szpadlowe, SW

» LyZki do kopania, Klac + LyZki szpadlowe, sworzniowe

» LyZki do kopania, profil niemiecki

Ochrona srodowiska

Poziom hatasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE) 82 dB(A)
Poziom hatasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE) 93 dB(A)
Drgania catego ciata (ISO 2631-1) 0.11 ms=2
Drgania dtoni i rgk (ISO 5349-1) 0.38 ms=2
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Bezpieczenstwo

Zwijany pas bezpieczenstwa, standard Nalezy zawsze nosi¢ podczas obstugi koparki

Kabina operatora, standard Kabina otwarta z daszkiem na czterech stupkach lub
opcjonalna kabina zamknieta. Konstrukcja chronigca przy
przewrdceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS)
— spetnia wymagania normy 1SO 3471. Konstrukcja
chronigca przy przewréceniu (Tip Over Protective Structure
— TOPS) — spetnia wymagania normy ISO 12117.
Konstrukcja chronigca przed spadajgcymi przedmiotami
(Falling Object Protective Structure — FOPS) — spetnia
wymagania normy 1SO 3449.

Porecze, standard Nalezy ich zawsze uzywac¢ podczas wsiadania/wysiadania
z koparki.
Naktadka antyposlizgowa, standard Kabina otwarta z daszkiem na czterech stupkach lub

opcjonalna kabina zamknieta. Konstrukcja chronigca przy
przewrdceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS)

— spefnia wymagania normy ISO 3471. Konstrukcja
chronigca przy przewrdéceniu (Tip Over Protective Structure
— TOPS) — spetnia wymagania normy ISO 12117.
Konstrukcja chronigca przed spadajgcymi przedmiotami
(Falling Object Protective Structure — FOPS) — spetnia
wymagania normy 1SO 3449.

Przednie $wiatta robocze, standard Zastosowanie do pracy w pomieszczeniach i przy stabym
odwietleniu.

Blokada sterowania, standard Konsola operatora blokuje grupe roboczg oraz funkcje
jazdy, gdy znajduje sie w potozeniu pionowym.

Dolna blokada podwozia, standard Automatyczny hamulec tarczowy blokuje nadwozie z
podwoziem na czas transportowania urzgdzenia.

Blokada pedatu, standard Uniemozliwia uruchomienie funkcji obrotu wysiegnika.

Alarm jazdy, opcja Do uzycia w razie potrzeby

Zestaw do zastosowanh specjalnych, opcja Zabezpiecza przed wnikaniem obiektow i materiatu przez

otwory w kabinie.
Podrecznik operatora, standard
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