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(A) Wysokos¢ lemiesza 422.0 mm
(B) Przeswit, nadwozie na linii podtoza 627.0 mm
(C) Linia podtoza do gornej czesci pokrywy silnika 1659.0 mm
(D) Dtugosc gasienicy na podtozu 2004.0 mm
(E) Linia srodka maszyny do lemiesza 1784.0 mm
(F) Min. promien w pozyciji jazdy 4300.0 mm
(F) Min. promien w pozyciji jazdy, standardowy drgzek pogtebiarki 4302.0 mm
(G) Diugosc catkowita zespotu ggsienicy 3045.0 mm
(H) taczna dlugos¢ w pozycji jazdy 5561.0 mm
(H*) kaczna dtugos¢ w pozycji jazdy, dtugi drgzek pogtebiarki 5558.0 mm
() Wysokos¢ ucha gasienicy 24.0 mm
(J) Szerokosc¢ lemiesza 1959.0 mm
(K) Wysokos¢ 2566.0 mm
(L) Szerokosc¢ gasienicy 400.0 mm
(M) Linia srodka maszyny do linii Srodkowej wyposazenia roboczego, obrot w lewo 586.0 mm
(N) Linia srodka maszyny do linii Srodkowej wyposazenia roboczego, obrét w prawo 872.0 mm
(O) Min. promien obrotu 2112.0 mm
(P) Przeswit przy obrocie, z tytu 1071.0 mm
(Q) Szerokos¢ robocza przy maks. obrocie w prawo 2243.0 mm
(R) Szerokosc¢ robocza przy maks. obrocie w lewo 1941.0 mm
() Dtugosc wysiegnika (miedzy osiami wysiegnika i ramienia) 2775.0 mm
(+) Standardowa dtugos¢ ramienia (miedzy osiami ramienia i tyzki) 1525.0 mm
(*) Opcjonalna dtugos¢ ramienia (miedzy osiami ramienia i tyzki) 1925.0 mm

(Wartosci oznaczone "*" dotyczg dfugiego ramienia tyzki)
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Zakres roboczy

(A) Kat obrotu tyzki 186.0°

(B) Maks. zasieg wyposazenia roboczego 5983.0 mm
(B) Maks. zasieg wyposazenia roboczego 6361.0 mm
(C) Maks. zasieg na poziomie podfoza 5843.0 mm
(C*) Maks. zasieg na poziomie podfoza 6232.0 mm
(D) Maks. promien wyposazenia roboczego z wysiegnikiem na maks. wysokosci oraz 2541.0 mm

catkowicie wysunietg pogtebiarka
(D*) Maks. promien wyposazenia roboczego z wysiegnikiem na maks. wysokosci oraz 2638.0 mm
catkowicie wysunietg pogtebiarka

(E) Maks. wysokos¢ lemiesza 390.0 mm
(F) Maks. gtebokos¢ lemiesza 547.0 mm
(G) Maks. wysokos¢ wyposazenia roboczego ze schowang pogtebiarka 4273.0 mm
(G) Maks. wysokos¢ wyposazenia roboczego ze schowang pogtebiarka 4269.0 mm
(H) Maks. wysokos¢ zebow tyzki 4272.0 mm
(H*) Maks. wysokos¢ zebow tyzki 5768.0 mm
() Maks. wysokos¢ oprdézniania 4008.0 mm
(I*) Maks. wysokos¢ oprdézniania 4263.0 mm
(J) Maks. gtebokos¢ pionowego muru, ktéry moze by¢ wykopany 2485.0 mm
(J*) Maks. gtebokos¢ pionowego muru, ktéry moze by¢ wykopany 2878.0 mm
(K) Maks. gtebokos¢ kopania 3434.0 mm
(K*) Maks. gtebokos¢ kopania 3834.0 mm

(Wartosci oznaczone "*" dotyczg dfugiego ramienia tyzki)
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Udzwig (standardowe ramie tyzki — wykluczone przenoszenie obiektow)

Wysoko$¢ punktu  |Maksymalny Udzwig przy Udzwig przy Udzwig przy Udzwig przy
podnoszenia [H] promien [R] (mm) |maksymalnym promieniu 3 000 promieniu 4000 mm | promieniu 5 000
(mm) promieniu (kg) mm mm

4000 4040 1230* 1197*

3000 4750 1239* 1185*

2000 5100 1276* 1791* 1405* 1283*

1000 5170 1351* 2509* 1695* 1388*

Ground 5030 1435* 2802* 1887* 1444*

-1000 4570 1508* 2731* 1882*

* Rated hydraulic lift capacity

Wysokos¢ punktu  |Maksymalny Udzwig przy Udzwig przy Udzwig przy Udzwig przy
podnoszenia [H] promien [R] (mm) |maksymalnym promieniu 2 000 promieniu 3 000 promieniu 4000 mm
(mm) promieniu (kg) mm mm

4000 4040 889 899

3000 4750 714 931

2000 5100 635 1417 922 658

1000 5170 616 1355 900 652

Ground 5030 657 1371 896 662

-1000 4570 768 1421 929

* Rated hydraulic lift capacity

Wysokos¢ punktu  |Maksymalny Udzwig przy Udzwig przy Udzwig przy Udzwig przy
podnoszenia [H] promien [R] (mm) |maksymalnym promieniu 2 000 promieniu 3 000 promieniu 4000 mm
(mm) promieniu (kg) mm mm

4000 4040 811 826

3000 4750 634 839

2000 5100 565 1255 818 581

1000 5170 545 1171 789 572

Ground 5030 558 1154 772 564

-1000 4570 661 1198 788

* Rated hydraulic lift capacity

Udzwig (dtugie ramie tyzki, dodatkowa przeciwwaga — wykluczone przenoszenie obiektow)

col 1
col 1

col 1

B4TD 11001 — B4TD 99999 «
Dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia — zdjecia urzgdzen Bobcat mogg przedstawia¢ wyposazenie odbiegajace od standardowego



& Bohcat.

E55z | Koparki

Dane techniczne

Wydajnos¢

Sita kopania, dZzwignia pogtebiarki (ISO 6015) 30993 N
Sita kopania, diugi drgzek pogtebiarki (ISO 6015) 26301 N
Sita kopania, tyzka (ISO 6015) 44297 N
Cisnienie geostatyczne z ggsienicami gumowymi 30.00 kPa
Cisnienie geostatyczne z ggsienicami stalowymi 27.60 kPa
Cisnienie geostatyczne z dlugim drgzkiem pogtebiarki oraz ~ 28.20 kPa
gumowymi gasienicami

Cisnienie geostatyczne z dlugim drgzkiem pogtebiarki oraz ~ 28.90 kPa
stalowymi ggsienicami

Czas dzialania

Czas podnoszenia wysiegnika 6.5s
Czas opuszczania wysiegnika 58s
Czas obrotu tyzki 27s
Czas zrzutu tyzki 22s
Czas wciggania pogtebiarki 3.3s
Czas wyciggania pogtebiarki 35s
Czas obrotu wysiegnika w lewo 45s
Czas obrotu wysiegnika w prawo 48s
Czas podnoszenia lemiesza 3.2s
Czas opuszczania lemiesza 27s
Stopien obrotu 9.3 RPM
Masy

Ciezar roboczy z kabing ROPS, gumowymi ggsienicami, 4905 kg
przeciwciezarem, tyzkg 610 mm (SAE J732)

Dodatkowy ciezar kabiny z ukladem ogrzewania, wentylacji 19 kg

i klimatyzacji

Dodatkowy ciezar gasienic stalowych 125 kg
Dodatkowy ciezar dtugiego drgzka pogtebiarki 229 kg

Silnik

Producent / Model

Paliwo

Chtodzenie

Maksymalna moc netto (ISO 9249)
Maksymalna predkos¢ regulowana

Wysoka predkos¢ obrotowa na biegu jatowym
Niskie obroty biegu jatowego

Maksymalny moment obrotowy netto (ISO 9249)
Liczba cylindrow

Pojemnos$¢ skokowa

Srednica cylindra

Skok tloka

Filtr powietrza

Zapton

Wspomaganie rozruchu
Wentylacja skrzyni korbowej
Filtr paliwa

Bobcat 1.8L, 97/68 EC Stage V

Silnik wysokoprezny

chtodzenie cieczg z wymuszonym obiegiem
36.4 kW

2200.0 RPM

2200.0 RPM

1050.0 RPM

180.0 Nm

3

2cms

90.0 mm

94.0 mm

PODWOJNE, SUCHE, WYMIENNE WKLADY
PAPIEROWE

Sprezanie w silniku wysokopreznym
Nagrzewnica powietrza dolotowego
Zamkniete odpowietrzanie

Dwustopniowy
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Odpornos¢ na ptomien
Smarowanie

Instalacja elektryczna

WYMUSZONE SMAROWANIE/WKLAD

Alternator

Akumulator

Rozrusznik

Uktad hydrauliczny

12 V 90 A OTWARTA RAMA Z REGULATOREM
WEWNETRZNYM

12 V Z BIEGUNEM UJEMNYM NA MASIE, PRAD
ZIMNEGO ROZRUCHU 650 A PRZY -18°C (0°F), 115
MIN. POJEMNOSC ZAPASOWA PRZY 25 A

NAPED REDUKCYJNY 12 V 2,0 kW

Typ pompy

Pojemno$¢ pompy ttokowej

Cisnienie zwalniajgce blokade obrotu

Cisnienie nadmiarowe w obwodzie lemiesza

Cisnienie nadmiarowe w obwodach narzedzi

Cisnienie nadmiarowe w kroécu dla obwodow wysiegnika,
tyZki i ramienia tyzki

Podstawa zwalniania portu wysiegnika oraz koniec
ttoczyska

Zawor sterujacy

Filtr hydrauliczny

Przewody hydrauliczne
Przeptyw pomocniczy (AUX1)
Przeptyw pomocniczy (AUX2)

Sitowniki hydrauliczne

JEDNOWYLOTOWA POMPA TLOKOWA O ZMIENNEJ
OBJETOSCI TLOKOWEJ Z POMPAMI ZEBATYMI
138.60 L/min

210.00 bar

260.00 bar

250.00 bar

290.00 bar

290.0 - 290.0 bar

9-cewkowy z indywidualnym systemem wyréwnawczym, z
zamknigtym przeptywem

Szeregowy wymienny — wkiad 3 pym z materiatow
syntetycznych

Rurki, przewody i ztgczki zgodne z normg SAE

80.50 L/min

47.40 L/min

Sitownik wysiegnika

Srednica sitownika wysiegnika
Ttoczysko sitownika wysiegnika

Skok sitownika wysiegnika

Sitownik pogtebiarki

Srednica sitownika pogtebiarki
Ttoczysko sitownika pogtebiarki

Skok sitownika pogtebiarki

Sitownik tyzki

Srednica sitownika tyzki

Ttoczysko sitownika tyzki

Skok sitownika tyzki

Sitownik obrotu wysiegnika

Srednica sitownika obrotu wysiegnika
Ttoczysko sitownika obrotu wysiegnika
Skok sitownika obrotu wysiegnika
Sitownik lemiesza

Srednica sitownika lemiesza
Ttoczysko sitownika lemiesza

Skok sitownika lemiesza

Amortyzacja ruchu do gory
101.6 mm

57.1 mm

697.2 mm

Amortyzacja ruchu do géry i ruchu wycofania
88.9 mm

57.1 mm

757.4 mm

Bez amortyzacji

82.5 mm

50.8 mm

524.0 mm

Bez amortyzacji

95.3 mm

50.8 mm

490.7 mm

Bez amortyzacji

101.6 mm

50.8 mm

195.1 mm
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Lyzki
Width Weight (kg) Rated capacity (L)
STD 30 cm 84 63
STD 40 cm 100 92
STD 45 cm 107 107
STD 50 cm 113 122
STD 60 cm 130 155
STD 70 cm 146 138
STD 75 cm 152 203
STD 80 cm 159 214
STD 90 cm 175 246
Grading STD 100 cm 147 195
Grading STD 130 cm 183 258
Grading STD 150 cm 207 301
Tilt STD 120 cm 205 175
Tilt STD 140 cm 220 206
Tilt STD 150 cm 228 222
Tilt STD 155 cm 353 280
System obrotowy
Obrot wysiegnika, w lewo 75.0°
Obrét wysiegnika, w prawo 50.0°
Obwaod obrotu tozyska kulowe jednorzedowe $cinane z przektadnig
wewnetrzng

Naped obrotu
Uktad napedowy

Ttok osiowy potgczony z napedem planetarnym

Silnik trakcyjny

Redukcja napedu

Jazda

Kazda gasienica napedzana jest hydraulicznym osiowym
silnikiem ttokowym
Dwustopniowa planetarna przektadnia redukcyjna 56,4:1

Szerokosé gasienicy
Regulatory gasienicy

Typ gasienicy, standard

Typ gasienicy, opcja
Predkos¢ jazdy, niski zakres

Predkosc¢ jazdy, wysoki zakres

Podwozie

Liczba rolek gasienicowych na kazdej stronie

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien

Hamulce

400.0 mm

Smarowe, z amortyzujgcymi sprezynami oporowymi
gasienice o podwdjnym ciggnieniu, gumowe (kierunkowe)
Stal, potréjna stopa z ostrogg antyposlizgowg

2.9 km/h

4.6 km/h

Konstrukcja z ramg Crawler X, z wzmocniong rama rolek
gasienicy o przekroju skrzynkowym i uszczelnionymi
rolkami ggsienicy

1-godra, 5 - dot

30.0°

Hamulec obrotu
Hamulec jezdny

Dociskany sprezynowo, zwalniany hydraulicznie
Hamulec hydrauliczny na silniku
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Pojemnosci ptynéw

Uktad chtodzenia 7.60 L
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego 6.30 L
Zbiornik paliwa 72.00 L
Zbiornik hydrauliczny 1510 L
Koncowa obudowa napedu (kazda) 1.00 L

Dane techniczne ptynéw

Plyn w uktadzie chtodzenia silnika Mieszanina glikolu propylenowego (53% - 47%) cechujgca
sie odpornoscig na zamarzanie w temp. do -37°C
Puszka 5 | - 6904844A, pojemnik 25 | - 6904844B, beczka
209 | - 6904844C, zbiornik 1000 | - 6904844D

Olej w silniku Olej musi by¢ zgodny z klasa API CD, CE, CF4, CG4, lub
wyzszg. Zalecana liczba lepkosci SAE w zaleznosci od
przewidywanego zakresu temperatur.

°C
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

SAE 40W or 2QW-50

SAE 10W-30

2]

E 15W-40

SAE 30W

*SAE 5W-30

SAE 20W-20

SAE 10W

* Stosowac wytgcznie pod warunkiem posiadania
odpowiedniej klasy dla silnikdw Diesla. W przypadku oleju
syntetycznego stosowac sie do zalecen producenta oleju.

Ptyn do uktadéw hydraulicznych Bobcat Superior SH, puszka 5 | - 6904842A, pojemnik 25
| - 6904842B, beczka 209 | - 6904842C, zbiornik 1000 | -
6904842D

Bobcat Bio Hydraulic, puszka 5 | - 6904843A, pojemnik 25
| - 6904843B, beczka 209 | - 690484 3C, zbiornik 1000 | -
6904843D

Nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania oleju
silnikowego jako zamiennika.
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Sterowanie

Silnik Pokretto reczne z prawej strony. Sterowany elektronicznie.
Automatyczny system trybu jatowego do redukcji zuzycia
paliwa.

Rozruch Rozrusznik ze stacyjka i wytacznikiem

Lemiesz Dzwignia prawa

Obrét wysiegnika Przetgcznik elektryczny w lewym manipulatorze

Uktad hydrauliczny
Pomocniczy ukfad hydrauliczny
Blokada obrotu nadwozia - mocujgca i serwisowa

Hamulec podtrzymujgcy obrotu nadwozia
Kierowanie

Dwa joysticki sterujg wysiegnikiem, tyzkg, ramieniem tyzKki i
obrotem nadwozia

Przetagcznik elektryczny w prawym manipulatorze (lewy
manipulator obstuguje drugi obwdd pomocniczy osprzetu)
Silnik hydrauliczny z blokadg

Blokada hydrauliczna silnika

Kierunek i szybkos¢ jazdy kontrolowana przez dzwignie

reczne sterowane pilotem lub przez pedaty nozne

Przyrzady

» Wskaznik systemu tadowania

* Wskaznik cisnienia oleju silnikowego

* Miernik temperatury silnika

* Miernik paliwa

* Licznik godzin pracy

« Licznik godzin pracy, z mozliwo$cig zerowania
» Wskaznik uktadu hydraulicznego

+ Obrotomierz

» Pokretto przepustnicy silnika

» Automatyczny przetgcznik trybu jatowego

* Regulatory klimatyzaciji

» Wiacznik wycieraczek/spryskiwacza przedniej szyby
* Wskaznik dwoch zakresow predkosci

* Przefgcznik Swiatet roboczych

» Wskaznik swiatet roboczych

* Wytacznik akumulatora

Zdolnos¢ do eksploataciji

Wilew paliwa jest umieszczony na zewnatrz i jest wyposazony w blokade kluczykowg w celu ochrony przed wandalizmem
Do nastepujacych elementéw mozna uzyskaé dostep przez tylng klape lub boczny kotpak dostepowy:

* Oczyszczacz powietrza ze wskaznikiem

* Akumulator

» Uktad chtodzenia (chtodnica silnika i oleju hydraulicznego) w celu oczyszczenia

» Zawor sterujgcy

* Olegj silnikowy i filtry paliwa

* Poziom oleju w silniku

» Zespot zaworu hydraulicznego

* Rozrusznik

» Wskaznik poziomu ptynu hydraulicznego

Punkt centralnego smarowania fozyska obrotowego, obrotowych két przektadniowych oraz sitownika przesuniecia.
Tylna klapa i klapa dostepowa sg zamykane na klucz w celu ochrony przed wandalizmem.

tatwy dostep do wszystkich punktéw smarowania.
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Wyposazenie standardowe

* 1960 mm dozer blade

* 400 mm ggsienica gumowa

* Wyswietlacz 5-calowy

» Automatyczny system trybu jalowego

* Regulowany dwustronny pomocniczy uktad hydrauliczny (AUX1) ze ztgczem QC na ramieniu
+ Battery disconnect switch

* Funkcja ,ptywania” lemiesza

* Instalacja do zamontowania zacisku

» Blokady konsoli sterowania

* Uchwyty na kubki

» Blokada podwdjnego kierunku

* Rolki podwdjne z kotnierzem

» Ekran silnika i uktadu hydraulicznego z opcjg wytaczania

« Sktadane pedaty ergonomiczne

» Ostrzezenie o poziomie paliwa

» Klakson

» Hydraulic joystick controls

* 1Q maszyny (telematyka)

« Sterowanie proporcjonalne pomocniczego uktadu hydraulicznego i przesuniecia wysiegnika
« Wciggany pas bezpieczehstwa

* Mozliwo$¢ wyboru przeptywu w pomocniczym uktadzie hydraulicznym

» Fotel amortyzowany z wysokim oparciem

* Schowek

« Skrzynka narzedziowa

* Kabina TOPS/ROPS/FOPS* 1

» Dwie predkosci jazdy z automatyczng zmiang biegéw

» Zaczep mocujgcy nadwozia

+ Diodowe swiatta robocze

» Gwarancja: 24 miesigce, 2000 godzin (w zaleznosci, co nastgpi wczesniej)

Wyposazenie opcjonalne

Options

» Klimatyzacja (kabina z uktadem ogrzewania, wentylaciji i klimatyzacji)

» Long dipperstick with extra counterweight

* Drugi pomocniczy uktad hydrauliczny

* Fotel amortyzowany Deluxe z pokryciem tekstylnym

» Zawor bezpieczenstwa wysiegnika z kontrolkg ostrzegawczg przecigzenia

« Zawory bezpieczenstwa wysiegnika i ramienia z kontrolkg ostrzegawczg przecigzenia
* Radio stereo AM/FM MP3

» Zestaw FOGS (zabezpieczenie dachowe)

» Zestaw fancucha do podnoszenia

+ Alarm jazdy

* 400 mm Steel tracks

» Zestaw ostrzegawczego Swiatta obrotowego

» Zestaw lusterka lewego i prawego

+ Additional work light kit

* Mocowane srubami naktadki gumowe na gasienice stalowe

» Zestaw do zastosowan specjalnych (zabezpieczenie przedniej szyby)

1. Konstrukcja zapobiegajgca skutkom przewrécenia sie maszyny na dach (ROPS) - spetnia wymagania normy ISO 3471. Konstrukcja zapobiegajgca

skutkom przewrdcenia sie maszyny na bok (TOPS) - spetnia wymagania normy ISO 12117. Konstrukcja zapobiegajgca skutkom uderzenia przez
spadajgcy przedmiot (FROPS) - spetnia wymagania normy 1ISO 3449.
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Osprzet

* Klac + Lyzki do kopania, profil niemiecki

» Kosiarki bijakowa » tyzki do kopania, sworzniowe

« Mioty + tyzki do wyréwnywania, Klac

* Rebaki obrotowe + LyZzki do wyréwnywania, sworzniowe
+ Swidry + tyzki do wyréwnywania, typ niemiecki

* Wyposazenie dodatkowe miota
* Wyposazenie dodatkowe $widra
* Wyposazenie laserowe

* tyzka otwarta, Klac

* tyzka otwarta, SW

* tyzka otwarta, sworzniowa

* tyZzki do kopania, Klac

Bezpieczenstwo

» tyZzki przechylane, Klac

» Lyzki przechylane, SW

» tyzki przechylane, sworzniowe
» tyzki szpadlowe, Klac

* Lyzki szpadlowe, SW

» tyzki szpadlowe, sworzniowe

Zwijany pas bezpieczenstwa, standard
Kabina operatora, standard

Porecze, standard
Nakfadka antyposlizgowa, standard

Przednie swiatta robocze, standard
Blokada sterowania, standard

Dolna blokada podwozia, standard
Blokada pedatu, standard
Alarm jazdy, opcja

Zestaw do zastosowah specjalnych, opcja

Podrecznik operatora, standard

Zawsze zaktadac podczas kierowania koparka
Czterostupkowe zadaszenie lub opcjonalna kabina
zamknieta. Spetnia wymogi SAE J1040 dla Roll Over
Protection Structure (ROPS) oraz ISO 12117 dla Tip Over
Protective Structure (TOPS). Dostepna jest dodatkowa
ostona przed spadajgcymi przedmiotami (FOGS)
spetniajaca wymogi ISO 10262 Poziom 1*.

Zawsze uzywac podczas wchodzenia do/wychodzenia z
koparki.

Bieznik antyposlizgowy na progu konstrukcji zadaszenia
uzywany podczas wchodzenia do i wychodzenia z koparki.
Uzywaé wewnatrz oraz do pracy przy matej ilosci Swiatta.
Konsola operatora blokuje grupe roboczg i funkcje jezdne
w potozeniu pionowym.

Sworzen blokujgcy stuzy do przytwierdzenia nadwozia do
podwozia w celu transportu.

Uzywac jesli jest to wymagane

Ogranicza mozliwo$¢ przedostawania sie przedmiotow i
materiatdow przez otwory w kabinie.

Podrecznik operatora zawierajacy instrukcje dotyczace
eksploatacji oraz naklejki ostrzegawcze z piktogramami i
symbolami miedzynarodowymi.

B4TD 11001 — B4TD 99999 «

Dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia — zdjecia urzgdzen Bobcat mogg przedstawia¢ wyposazenie odbiegajace od standardowego



